
CHRYSO®FiniSol SF 100 é uma solução de proteção hidrofóbica
concebida para proteger todos os tipos de betão e em particular o
betão estético: conferindo-lhe uma maior resistência às manchas
aquaosas(Vinagre, ketchup, vinho, café, etc.) e facilita a limpeza.
Reduz significativamente a sensibilidade do betão à lascagem ao
impermeabilizá-lo. Melhora a resistência aos ciclos de gelo-
degelo, mesmo na presença de sais de descongelamento. Não
altera a cor do betão tratado e aumenta a sua resistência e
durabilidade

A aplicação do produto confere à superficie um efeito "Lotus" (a
água escorre à superfície e não penetra) que é visível durante
vários meses e que torna possível distinguir o betão tratado do
betão não tratado. PROPRIEDADES: O CHRYSO®FiniSol SF100 é
um produto pulverizável em fase aquosa. É aplicável em betão
numa idade jovem: 24 a 78 horas. Seca rapidamente e
caracteriza-se pelo seu baixo consumo.

▪ Elementos pré-fabricados
▪ Terraços
▪ Blocos de pavimento
▪ Lajes

Natureza Liquido
Cor Branco
Validade 12 meses
Densidade (20°C) 1,000 ± 0,010
pH (20°C) 7,50 ± 1,00

▪ Solução líquida pronta a usar.
▪ O consumo deste produto depende da porosidade da

superfície.
Recomenda-se a realização de testes na superfície de betão antes
da aplicação. O CHRYSO®FiniSol SF100 é aplicável com um
pulverizador, uma escova ou um rolo. A aplicação utilizando um
sistema de pulverização é recomendado: - Utilizar um pulverizador
de ar, sem bomba ou filtro. - Não formar uma névoa. Caso
contrário, deve ser usada uma máscara. - Para evitar a secagem
nos bicos, recomenda-se purgá-los e lavá-los com água após cada
utilização. 
Dosagem:
A dosagem recomendada situa-se entre 100 e 200g/m², a
dosagem óptima será determinada após os ensaios.

▪ Não misturar com outros produtos sem consultar produtores.
▪ Não diluir em água.
▪ Homogeneizar antes de usar.
▪ Este produto deve ser aplicado em superfície limpa, sem

gordura, sem poeiras e livre de quaisquer zonas desfeitas.
▪ Proteger de gelo.
▪ Armazenar em contentores plásticos bem fechados.

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.
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CHRYSO®FiniSol SF100
Protetor de superfície para acabamento de
betão estético
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A informação contida neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, não pode sob
qualquer circunstância ser considerada como garantia, envolvendo culpabilidade no caso de má utilização. Ensaios devem ser feitos antes do produto ser
utilizado para assegurar que os métodos e condições de uso do produto são satisfatórios. Os nossos especialistas estão sempre à disposição dos clientes
caso necessitem de ajuda para a aplicação do produto em casos específicos. www.chryso.pt
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