FICHA TECNICA

STABILIZER UW40

Estabilizador para Betdo Submerso

DESCRIGAO

STABILIZER UW40 (ST) é um estabilizador em pé para betdo
submerso, reforgado ou ndo reforgado. Reduz a tendéncia de
lavagem durante o processo de betonagem.

STABILIZER UW40 (ST) assegura uma produgdo de betdo
orientada para o objetivo, com um betdo bastante suave e é
particularmente adequado para a produgdo de betdo auto
compactavel.

CAMPOS DE APLICACAO
= Betdo Submerso

INFORMAC@ES INDICATIVAS
Natureza P6
Cor Cinzento
Validade 12 meses
Contetdo de cloretos (CI-) <0,700 %
Na,0 equivalentes <850 %
pH (20°C) 6,00 + 1,00

CONFORMIDADE

= Este produto cumpre os requisitos para marcagéo CE.
= Este produto esta em conformidade com a norma NP EN 934-2:
2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2008

Chryso
Solugoes
Betao

STABILIZER UW40 (ST) induz um efeito plastificante na mistura
de betédo e estabiliza a sua estrutura. Aumenta a viscosidade,
reduzindo a sua tendéncia para segregar e exsudar.

MODO DE EMPREGO

STABILIZER UW40 (ST) deve ser adicionado aos agregados da
mistura e misturado durante 30 segundos antes da adigdo de
cimento. Depois, 0 betdo pode ser produzido como habitualmente.

Dosagem:
0,1 - 1,5 M-% da quantidade de cimento

PRECAUGOES

= Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades.
Apos descongelar, é necessaria uma agitagédo eficiente até o
produto ficar novamente homogéneo.

= Conservar dentro da embalagem entre +5 °C e +25 °C.

= Proteger do gelo e insolagdo

SEGURANGA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de seguranga.

A informagé&o contida neste documento é baseada no nosso melhor conhecimento e resulta de testes extensivos e controlados. No entanto, ndo pode sob
qualquer circunstancia ser considerada como garantia, envolvendo culpabilidade no caso de ma utilizagdo. Ensaios devem ser feitos antes do produto ser
utilizado para assegurar que os métodos e condigées de uso do produto sdo satisfatérios. Os nossos especialistas estdo sempre a disposi¢do dos clientes

caso necessitem de ajuda para a aplicagédo do produto em casos especificos. www.chryso.pt
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